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Le bouton supérieur permet de verrouiller la 
gâchette en position ouverte.

MICRO TRAXION P53

Poulie bloqueur ultralégère à haut 
rendement

La MICRO TRAXION est une poulie bloqueur 

ultralégère et ultra-compacte avec un 

excellent rendement. La gâchette de blocage 

peut être verrouillée en position ouverte 

pour une utilisation en poulie simple. Elle 

fonctionne sur corde boueuse ou gelée.

Spécifications produit

Poids : 85 g 
Diamètre de corde min : 8 mm 
Diamètre de corde max : 11 mm 
Type de réa : roulement à billes étanche 
Diamètre de réa : 25 mm 

 
Charge de travail : 2,5 kN x 2 = 5 kN 
Charge de rupture : 7.5 kN x 2 = 15 kN 
Charge de travail en poulie bloqueur : 2.5 kN 
Charge de rupture en poulie bloqueur : 4 kN 
Matière(s) : aluminium, acier, acier inoxydable, polyamide 
Certification(s) : CE EN 567, UIAA

Argumentaire

bloqueur, ou comme poulie simple. 

position ouverte. 

pour assurer un excellent rendement. 

gelée. 
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P53

Made in

Garantie 3 ans

Poids du produit emballé 0.11 kg

Conditionnement 1 

16 

Code EAN 3342540091986 

Spécifications références


