
VM-3AN
Distributeur Amplificateur Audio Stéréo
Symétrique 1:3

Le  VM−3AN est  un  distributeur  haute  performance
pour  signaux audio  symétrique.  Le produit  accepte
une  entrée  audio  stéréo  et  la  distribue  vers  trois
sorties identiques

FEATURES

Rapport signal/bruit - 90dB
Réglages de niveau (gain) droite et gauche

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE: 1 audio stéréo symétrique sur bornier détachable 5 pins

SORTIES: 3 audio stéréo symétrique sur bornier détachable 5 pins

NIVEAU DE SORTIE
MAX:

Audio: 18.5Vpp

BANDE PASSANTE (-
3dB):

>100 kHz

RAPPORT
SIGNAL/BRUIT:

90dB @1kHz

CONTROLES: Contrôle du niveau de sortie: -77 à +6dB, R+/-, L+/-

DISTORSION AUDIO
+ BRUIT:

0.008%

2 eme HARMONIQUE
AUDIO:

0.001%

ALIMENTATION: 12V DC, 89mA

ACCESSOIRES: Alimentation

PRODUCT
DIMENSION:

12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H

12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H

PRODUCT WEIGHT: 0.2kg (0.4lbs) approx

0.2kg (0.4lbs) approx

SHIPPING
DIMENSION:

15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43" ) W, D, H

23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50" ) W, D, H

SHIPPING WEIGHT: 0.5kg (1.1lbs) approx

0.5kg (1.1lbs) approx




