
CT2
Testeur de câbles

Le CT2 permet d'évaluer facilement le bon état d'une large variété de câbles. Il dispose des connecteurs les plus répandus : Speakon, XLR,
Phono Cinch, BNC, DIN, jack stéréo, jack mono, DMX et Banane. Il fonctionne également pour des câbles utilisant des connecteurs différents
à chaque extrimité. A l'aide d'indicateurs LEDs et d'un simple bouton rotatif, l'utilisateur peut facilement savoir si le câble est assemblé et
fonctionne correctement ou s'il est défectueux.

Caractéristiques Techniques
Bouton rotatif 6 positions avec indicateurs LEDs individuels jusqu'à 5 broches et niveau batterie
Test de continuité avec alarme sonore et indicateur LED
2 connecteurs Speakon pour test 4 pin-&gt;to pin
2 connecteurs XLR (1 x mâle, 1 x femelle) pour test 3 pin-&gt;to pin
2 connecteurs RCA pour test 2 pin-&gt;to pin
2 connecteurs BNC pour test 2 pin-&gt;to pin
2 connecteurs MIDI (5-pin DIN) pour test 5 pin-&gt;to pin
2 connecteurs DMX (5-pin) pour test  5 pin-&gt;to pin
2 connecteurs jack 6,35 mm stéréo pour test 3 pin-&gt;to pin
2 connecteurs Banane pour test 1 pin-&gt;to pin
 


