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Produits complémentaires

• Couvertures anti-feu en boîtier rigide.

Applications

• Cuisine (feu de friteuse etc).

• Garage.

• Près de la cheminée.

• Tout lieu où le risque de départ de feu est présent.

• Couverture conforme à la norme EN1869 : 1997.
• Fort pouvoir calorifuge.
• Adaptée aux extinctions de feux naissants.

La couverture anti-feu permet d’étouffer les départs de feu. Très efficace sur les feux naissants, elle permettra également 
de protéger un individu victime des flammes.
Elle est équipée de 2 poignées qui permettent une préhension rapide et une application sécurisée sur les foyers de flammes.
Notez qu’il existe plusieurs tailles de couvertures. Selon la taille, l’étendue des flammes combattues sera différente.
Les couvertures rectangulaires seront particulièrement adaptées pour combattre les feux de personnes.



L’ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
Elles n’engagent donc la société qu’après confirmation.
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Caractéristiques techniques

Tissu Fibre de verre haute performance, totalement incombustible

Conformité Norme EN1869 : 1997

Conditionnement Sachet polyester souple

Fixation Oeillet métalllique en partie haute

Poids 700 g

Dimensions conditionnement L.170 x H.230 mm

Référence ICAF0010 ICAF0012 ICAF1218

Dimensions couverture L.1000 x l.1000 mm L.1200 x l.1200 mm L.1200 x l.1800 mm


