
231S
Egaliseur graphique 2 x 31 bandes

Avec la série 2, dbx réussit l'exploit de maintenir le très haut niveau de qualité propre à ses ses correcteurs graphiques professionnels, tout
en proposant un appareil simple et accessible à tous. Les égaliseurs de la série 2 offrent un gain d'entrée de +12 dB, des gains ou des
atténuations par bandes commutables entre +6 ou +12 dB, des entrées/sorties sur connecteur XLR et sur Jack 6,35 mm, des faders non
conducteurs de 20 mm, une interface utilisateur intuitive et un contrôle des niveaux complet. Grâce à leur étonnante réponse en fréquence
de 10 Hz à 50 kHz, leur gamme dynamique de 112 dB et leur électronique de haute qualité. les appareils de la série 2 représentent une
avancée majeure dans l'amélioration de la qualité des correcteurs graphiques d'entrée de gamme.
• 2 x 31 bandes 1/3 octave Q constant
• Commutateur by-pass en face avant
• Indicateur LED 4 segments de niveau de sortie
• Plage d'efficacité entre &plusmn;6 dB et &plusmn;12 dB
• Filtre coupe-bas 12 dB/octave à 50 Hz
• Connexions par XLR et jacks 6,35 mm symétriques 
• Alimentation intégrée avec transformateur torique

Caractéristiques Techniques
2 entrées symétriques sur XLR et Jack 6,35 mm
 2 sorties symétriques sur XLR et Jack 6,35 mm
Réponse en Fréquence : 10Hz à 50 kHz, +0.5/-3 dB
Distorsion + Bruit: &gt; 95 dB
Rapport Signal/Bruit: &lt;0.003%
Gamme Dynamique : &gt; 112 dB
 Taille en U : 2U



Dimensions : 152,4 x 482,6 x 89 mm
Poids : 2,81 kg


