
Fiche de données produit
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Pistolet à colle

GKP 200 CE

Performance de collage élevée et grande polyvalence

Les caractéristiques les plus importantes
Puissance absorbée nominale 500 W

Débit de colle 30 g/min

Temps de préchauffage 4 min

Référence 0 601 950 703

> Plus d'informations sur le produit

à partir de 125,00 EUR*
* Prix conseillé HT

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Puissance absorbée nominale 500 W

Poids 0,4 kg

Dimensions de l’outil (longueur) 205 mm

Dimensions de l’outil (hauteur) 175 mm

Dimensions de l’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

289 x 345 x 89 mm

Caractéristiques, utilisation
Débit de colle 30 g/min

Temps de préchauffage 4 min

Nombre d'éléments chauffants 2 Unit.

Régulation en continu de la température -

Niveau froid,50° C -

Bâtonnet de colle, Ø 11 mm

Bâtonnet de colle, longueur max. 200 mm
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Avantages :
■ Deux éléments chauffants à régulation électronique pour

un préchauffage rapide en 4 minutes et une température
de travail constante

■ Débit de colle de 30 g/min pour une progression de travail
rapide avec un pouvoir adhésif élevé

■ Possibilité de travailler sans fil en retirant le cordon pour
un maximum de mobilité
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