
CT3
Testeur de câbles étendu

Le CT3 permet d'évaluer facilement le bon état d'une gamme étendue de câbles. Il dispose des connecteurs les plus répandus : RJ45, RJ11,
MIDI, Speakon, XLR, RCA RCA Phono, BNC, DIN, jack stéréo, jack mono, DMX, &amp; Banane. Il se sépare en deux éléments, un émetteur et
un récepteur, pour contrôler le bon fonctionnement de liaisons mettant en 	uvre de grandes longueurs de câbles pré-installés

Caractéristiques Techniques
Test de câbles jusqu'à 8 conducteurs
Séparable en deux éléments pour test de câbles pré-installé
Générateur de test
Test de connexion utilisant différents connecteurs
Test de continuité avec alarme sonore et indicateur LED
Construction robuste
2 connecteurs DMX (5-pin) pour test 5 pin-&gt;to pin
2 connecteurs BNC pour test 2 pin-&gt;to pin
2 connecteurs RCA pour test 2 pin-&gt;to pin
2 connecteurs XLR (1 x mâle, 1 x femelle) pour test 3 pin-&gt;to pin
2 connecteurs MIDI (5-pin DIN) pour test 5 pin-&gt;to pin
2 connecteurs Speakon pour test 4 pin-&gt;to pin
2 connecteurs Banane pour test 1 pin-&gt;to pin
2 connecteurs jack 6.35 mm mono/stéréo pour test 3 pin-&gt;to pin
2 connecteurs jack 3.5 mm mono/stéréo pour test 3 pin-&gt;to pin
2 connecteurs RJ45 pour test connexion 8P8C


