
. . .  >  fac i l i t e  l e  p e r ç ag e

. . .  >  r e ta r d e  l’ u s u r e  d e s  f o r e t s

. . .  >  é v i t e  l’ é c h au f f e m e n t

percage     et    taraudage

U T I L I S AT I O N  M U LT I P O S I T I O N

huile de coupehuile de coupe

huile pour usinage, perçage et taraudage.

évite l’échauffement et prolonge la durée de vie des forets. 

résiste à haute température.

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut écla-
ter sous l’effet de la chaleur. En cas de consultation d’un médecin, garder à dis-
position le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart 
de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue 
ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température su-
périeure à 50°C/ 122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour 
lequel il est destiné. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation.

- 400 mL net ℮ -
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