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 PET75+350LE  

FICHE  

TECHNIQUE 
 

REFERENCE    RC1THA105 (protecteur PE rouge) 
 
DESIGNATION  Adhésif double face THA Blanc, épaisseur 1 mm 
 
 
DESCRIPTION  
Ruban acrylique double face blanc de haute performance.  
Emballage sous blister + étiquette de présentation avec Gencod 
 

 

CARACTERISTIQUES  
       
Epaisseur :    1.0 mm +/- 10%      
 

Support     Acrylique conformable Blanc 
 

Adhésif    Acrylique 
 

Protecteur       PE rouge  
 

Densité    850 Kg/m³ 
 

Résistance au pelage 180°  4500 gf/25mm    Méthode ASTM-D-3330 
 
Résistance à la traction  9900 gf/cm²     Méthode ASTM D-897 
 

Cisaillement dynamique  5700 gf/cm²     Méthode ASTM-D-1002
  

Tenue en température   -40C° à 90°C (long terme) ou +150°C (court terme) 
 

Résistance aux Solvants  Excellente 
 

Résistance aux U.V.   Excellente 
                                                                                     
 

 

UTILISATION : 
Collage sur plastique avec une énergie de surface haute et moyenne, acier inoxydable, acier galvanisé, 
aluminium revêtu, céramique  
                                                                                                                                                                                                 


