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COEUR HCR
Plaquette d'amarrage en acier inoxydable à Haute Résistance à la Corrosion pour les environnements corrosifs.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Family Amarrages 

Sous-famille Amarrages rocher et béton 
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Descriptif court

Plaquette d'amarrage en acier inoxydable à Haute Résistance à la Corrosion pour les environnements corrosifs (pack de 20)

Argumentaire • Réalisée en acier inoxydable HCR 904 à Haute Résistance à la Corrosion destinée aux environnements corrosifs.
• Facilité de mousquetonnage :
- trou de connexion large et ergonomique facilitant le clippage du mousqueton,
- la largeur du trou permet d'installer deux mousquetons simultanément.
• Prévention de l’usure des connecteurs : l'épaisseur de matière élevée de la plaquette, ainsi que les bords arrondis du trou
de connexion, limitent l'usure des connecteurs.
• Système anti-rotation de la plaquette : reliefs sur la face arrière empêchant la plaquette de tourner lors de la mise en place
de l’amarrage, mais aussi à l'usage, lors des fortes sollicitations latérales.

Spécifications • Matière(s): acier inoxydable 904 à Haute Résistance à la Corrosion (HCR)
• Certification(s): EN 795 A
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Spécifications par référence

Référence(s) P36AH 12
Diamètre 12 mm
Poids 60 g
Made in FR
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Quantité par carton 4
EAN 3342540104112
 

Produit(s) associé(s) COEUR BOLT HCR
BOLT HCR


